
Tecido abrasivo

CS 310 X
    

Propriedades:
Aglutinador Resina sintética

Grão Óxido de Alumínio

Distribuição do grão fechada

Costado X-Algodão

Benefícios do produto
Tecido resistente com reforço no lado traseiro - Colado em espiral,

forma cilíndrica - Aplicação universal na usinagem de metais - Alta

agressividade no uso com cilindro de expansão GK 555

Materiais
Metal universal J

Plástico K

Áreas de aplicação
) Construção em metal

) Serralharia

) Construção em aço

) Construção de gradeamento

) Indústria madeireira

) Indústria de mobiliário
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Durchmesser x Breite in mm grão SaU Type Unidade de embalagem Referência

10 x 20 80 CS 310 X 50 11555

10 x 20 150 CS 310 X 50 11554

13 x 25 50 CS 310 X 50 28188

13 x 25 80 CS 310 X 50 11558

15 x 30 50 CS 310 X 50 11568

15 x 30 80 CS 310 X 50 11567
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Durchmesser x Breite in mm grão SaU Type Unidade de embalagem Referência

15 x 30 150 CS 310 X 50 11566

22 x 20 50 CS 310 X 50 11571

22 x 20 80 CS 310 X 50 11570

22 x 20 150 CS 310 X 50 11569

30 x 20 50 CS 310 X 50 11574

30 x 20 80 CS 310 X 50 11573

30 x 30 50 CS 310 X 50 11577

30 x 30 80 CS 310 X 50 11576

30 x 30 150 CS 310 X 50 11575

45 x 30 50 CS 310 X 50 11580

45 x 30 80 CS 310 X 50 11579

45 x 30 150 CS 310 X 50 11578

60 x 30 50 CS 310 X 25 11583

60 x 30 80 CS 310 X 25 11582

60 x 30 150 CS 310 X 25 11581

75 x 30 50 CS 310 X 25 11586

75 x 30 80 CS 310 X 25 11585
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