
Tecido abrasivo, KULEX

CS 326 Y
  

Propriedades:
Aglutinador Resina sintética

Grão Óxido de Alumínio/Aglomerado

Distribuição do grão fechada

Costado Y-Poliéster

Benefícios do produto
Cinta de lixa de longa duração para acabamento acetinado, usando

uma pressão contra a peça de média até alta - Vida útil extremamente

longa em rugosidade superficial constante e acabamento - Muito

adequada para polimento a húmido

Materiais
Aço inoxidável J

Aço J

Áreas de aplicação
* Construção em metal

* Construção de tubagens

* Indústria processadora de aço inoxidável
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Largura x comprimento em mm grão Verbindungsform SaU Type Unidade de embalagem Referência

150 x 2500 80 F4G emenda de topo CS 326 Y 10 316029

150 x 2500 120 F4G emenda de topo CS 326 Y 10 316030

150 x 2500 180 F4G emenda de topo CS 326 Y 10 316031

150 x 2500 240 F4G emenda de topo CS 326 Y 10 316032

150 x 2500 320 F4G emenda de topo CS 326 Y 10 316033

150 x 2500 400 F4G emenda de topo CS 326 Y 10 316034
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Largura x comprimento em mm grão Verbindungsform SaU Type Unidade de embalagem Referência

150 x 2500 600 F4G emenda de topo CS 326 Y 10 351663

150 x 3500 60 F4G emenda de topo CS 326 Y 10 326160

150 x 3500 80 F4G emenda de topo CS 326 Y 10 296966

150 x 3500 120 F4G emenda de topo CS 326 Y 10 339200

150 x 3500 180 F4G emenda de topo CS 326 Y 10 344113

150 x 3500 240 F4G emenda de topo CS 326 Y 10 110506

150 x 3500 320 F4G emenda de topo CS 326 Y 10 335266

150 x 3500 400 F4G emenda de topo CS 326 Y 10 344346
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