
Tecido abrasivo, resistente à agua

CS 411 Y

Propriedades:
Aglutinador Resina sintética

Grão Óxido de Alumínio zircônio

Distribuição do grão fechada

Costado Y-Poliéster

Benefícios do produto
Tecido especialmente resistente e de elevado rendimento para

aço e aço inoxidável - Agressividade e capacidade de desbaste

especialmente alta devido a produto abrasivo ativo

Materiais
Aço inoxidável J

Aço J

Metal universal J

Áreas de aplicação
( Indústria processadora de aço inoxidável

( Construção em aço

( Construção em metal
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Largura x comprimento em mm grão Verbindungsform SaU Type Unidade de embalagem Referência

9 x 533 40 F4G emenda de topo CS 411 Y 25 286886

9 x 533 60 F4G emenda de topo CS 411 Y 25 286887

9 x 533 80 F4G emenda de topo CS 411 Y 25 286888

10 x 330 40 F4G emenda de topo CS 411 Y 25 325250

10 x 330 60 F4G emenda de topo CS 411 Y 25 302797

10 x 330 80 F4G emenda de topo CS 411 Y 25 302798

13 x 610 40 F4G emenda de topo CS 411 Y 25 322530

13 x 610 60 F4G emenda de topo CS 411 Y 25 302784
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Largura x comprimento em mm grão Verbindungsform SaU Type Unidade de embalagem Referência

13 x 610 80 F4G emenda de topo CS 411 Y 25 302785

20 x 520 36 F4G emenda de topo CS 411 Y 25 322531

20 x 520 40 F4G emenda de topo CS 411 Y 25 322532

20 x 520 60 F4G emenda de topo CS 411 Y 25 302791

20 x 520 80 F4G emenda de topo CS 411 Y 25 302792
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