
Tecido abrasivo, resistente à agua

CS 411 Y
    

Propriedades:
Aglutinador Resina sintética

Grão Óxido de Alumínio zircônio

Distribuição do grão fechada

Costado Y-Poliéster

Benefícios do produto
Cinta de lixa de alta capacidade e resistente ao rasgo - Agressividade

e capacidade de desbaste especialmente alta devido a produto

abrasivo ativo - Especial para aço inoxidável, mas também para aço e

metais em geral

Materiais
Aço inoxidável J

Aço J

Metal universal J
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Largura x comprimento em mm grão Verbindungsform SaU Type Unidade de embalagem Referência

75 x 2000 36 F4G emenda de topo CS 411 Y 10 62150

75 x 2000 40 F4G emenda de topo CS 411 Y 10 62509

75 x 2000 60 F4G emenda de topo CS 411 Y 10 62938

75 x 2000 80 F4G emenda de topo CS 411 Y 10 63068

75 x 2000 120 F4G emenda de topo CS 411 Y 10 20598

100 x 283 60 F4G emenda de topo CS 411 Y 10 374237
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Largura x comprimento em mm grão Verbindungsform SaU Type Unidade de embalagem Referência

150 x 2000 36 F4G emenda de topo CS 411 Y 10 62176

150 x 2000 40 F4G emenda de topo CS 411 Y 10 62537

150 x 2000 60 F4G emenda de topo CS 411 Y 10 62971

150 x 2000 80 F4G emenda de topo CS 411 Y 10 63102

150 x 2000 120 F4G emenda de topo CS 411 Y 10 278219
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