
Tecido abrasivo

LS 309 XH

Propriedades:
Aglutinador Resina sintética

Grão Óxido de Alumínio

Distribuição do grão fechada

Costado X-Algodão

Benefícios do produto
Tecido especial para lixadora de cinta manual - Aplicação universal em

madeira, metal, tinta e verniz

Materiais
Madeira J

Metal universal J

Metais não-ferrosos J

Tinta/verniz/massa K

Áreas de aplicação
' Construção em metal

' Indústria madeireira
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Largura x comprimento em mm grão Verbindungsform SaU Type Unidade de embalagem Referência

60 x 400 60 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 4100

60 x 400 80 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 4104

60 x 400 120 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 4097

65 x 410 40 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 4106

65 x 410 60 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 4114

65 x 410 80 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 4120

65 x 410 100 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 4124

65 x 410 120 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 4128
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Largura x comprimento em mm grão Verbindungsform SaU Type Unidade de embalagem Referência

75 x 457 40 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 37269

75 x 457 60 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 38825

75 x 457 80 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 40345

75 x 457 100 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 41560

75 x 457 120 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 42627

75 x 457 150 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 43020

75 x 480 40 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 4098

75 x 480 60 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 4107

75 x 480 80 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 4115

75 x 480 100 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 4121

75 x 480 120 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 4125

75 x 508 40 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 4099

75 x 508 60 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 4103

75 x 508 80 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 4117

75 x 508 100 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 4118

75 x 533 40 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 4137

75 x 533 60 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 4139

75 x 533 80 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 4140

75 x 533 100 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 4141

75 x 533 120 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 4142

75 x 533 150 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 4143

75 x 533 180 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 4144

75 x 533 240 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 43614

75 x 610 40 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 37285

75 x 610 60 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 38842

75 x 610 80 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 40365

75 x 610 100 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 41576

75 x 610 120 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 42642

100 x 560 40 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 4151

100 x 560 60 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 4473

100 x 560 80 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 4474

100 x 560 100 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 4475

100 x 560 120 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 4476

100 x 560 150 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 4477

100 x 610 40 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 4478

100 x 610 60 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 4480

100 x 610 80 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 4481

100 x 610 100 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 4482
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Largura x comprimento em mm grão Verbindungsform SaU Type Unidade de embalagem Referência

100 x 610 120 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 4483

100 x 610 150 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 4484

100 x 610 180 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 43302

100 x 620 40 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 6272

100 x 620 60 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 6278

100 x 620 80 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 6283

100 x 620 100 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 6284

100 x 620 120 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 6286

100 x 620 150 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 6288

105 x 620 40 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 4485

105 x 620 60 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 4487

105 x 620 80 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 4489

105 x 620 100 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 4490

105 x 620 120 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 4491

105 x 620 150 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 4492

110 x 620 40 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 6290

110 x 620 60 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 6292

110 x 620 80 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 6294

110 x 620 100 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 6295

110 x 620 120 F5 colada e sobreposta LS 309 XH 10 6296
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