
Disco de corte

A 24 R SUPRA

Propriedades:
Aglutinador Resina sintética, reforçada com material

fibroso

tipo de grão Óxido de Alumínio

Dureza E E E E E D D

Agressividade E E E E D D D

Vida útil E E E E E D D

Benefícios do produto
Mistura otimizada para processamento de aço - Também aplicável em

aço inoxidável - Boa capacidade de corte

Materiais
Aço J

Aço inoxidável K

Fundição K

Áreas de aplicação
' Engenharia industrial

' Fabrico de aparelhos e recipientes

' Construção em metal

' Serralharia

Diâmetro x Espessura

x Furo em mm

Forma Vmax m/s Máxima

R.p.m.

Unidade de embalagem Referência

100 x 2,5 x 16 G 80 m/s 15300 U/min 25 13754

115 x 2,5 x 22,23 H 80 m/s 13300 U/min 25 13297

115 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 13300 U/min 25 13466

125 x 2,5 x 22,23 H 80 m/s 12250 U/min 25 13295

125 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 12250 U/min 25 13738

150 x 2,5 x 22,23 H 80 m/s 10200 U/min 25 6667

180 x 3 x 22,23 H 80 m/s 8500 U/min 25 13456

180 x 3 x 22,23 G 80 m/s 8500 U/min 25 13470
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Diâmetro x Espessura

x Furo em mm

Forma Vmax m/s Máxima

R.p.m.

Unidade de embalagem Referência

230 x 3 x 22,23 H 80 m/s 6650 U/min 25 13464

230 x 3 x 22,23 G 80 m/s 6650 U/min 25 13478
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