
Disco de fibra

FS 964 ACT

Propriedades:
Aglutinador Resina sintética

Grão Óxido de Alumínio cerâmico

Distribuição do grão fechada

Benefícios do produto
Produto Premium com excelente desempenho para trabalhar em aço -

Alta agressividade graças a grãos cerâmicos agressivos durante toda a

vida útil - Excelente aderência - Tecnologia avançada de revestimento

(ACT) para adesão extraordinária de grãos e vida útil prolongada

Materiais
Aço J

Aço inoxidável J

Áreas de aplicação
* Construção em aço

* Construção de pipelines

* Fabrico de aparelhos e recipientes
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Durchmesser x Loch in mm Discos de fibra

formato de

estampagem

grão Vmax m/s Máxima

R.p.m.

SaU Type forma

de furo

Unidade de

embalagem

Referência

115 x 22 a 30 24 80 m/s 13300 U/min FS 964 furo em

forma de

estrela

25 330478

115 x 22 a 30 60 80 m/s 13300 U/min FS 964 furo em

forma de

estrela

25 330479
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Durchmesser x Loch in mm Discos de fibra

formato de

estampagem

grão Vmax m/s Máxima

R.p.m.

SaU Type forma

de furo

Unidade de

embalagem

Referência

115 x 22 a 30 50 80 m/s 13300 U/min FS 964 furo em

forma de

estrela

25 330480

115 x 22 a 30 80 80 m/s 13300 U/min FS 964 furo em

forma de

estrela

25 330481

115 x 22 a 30 40 80 m/s 13300 U/min FS 964 furo em

forma de

estrela

25 330482

115 x 22 a 30 120 80 m/s 13300 U/min FS 964 furo em

forma de

estrela

25 330483

115 x 22 a 30 36 80 m/s 13300 U/min FS 964 furo em

forma de

estrela

25 330498

125 x 22 a 30 24 80 m/s 12200 U/min FS 964 furo em

forma de

estrela

25 330484

125 x 22 a 30 36 80 m/s 12200 U/min FS 964 furo em

forma de

estrela

25 330485

125 x 22 a 30 40 80 m/s 12200 U/min FS 964 furo em

forma de

estrela

25 330486

125 x 22 a 30 60 80 m/s 12200 U/min FS 964 furo em

forma de

estrela

25 330487

125 x 22 a 30 50 80 m/s 12200 U/min FS 964 furo em

forma de

estrela

25 330488

125 x 22 a 30 80 80 m/s 12200 U/min FS 964 furo em

forma de

estrela

25 330490

125 x 22 a 30 120 80 m/s 12200 U/min FS 964 furo em

forma de

estrela

25 330491

180 x 22 a 30 24 80 m/s 8500 U/min FS 964 furo em

forma de

estrela

25 330489

180 x 22 a 30 36 80 m/s 8500 U/min FS 964 furo em

forma de

estrela

25 330492

180 x 22 a 30 40 80 m/s 8500 U/min FS 964 furo em

forma de

estrela

25 330493

180 x 22 a 30 50 80 m/s 8500 U/min FS 964 furo em

forma de

estrela

25 330494
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Durchmesser x Loch in mm Discos de fibra

formato de

estampagem

grão Vmax m/s Máxima

R.p.m.

SaU Type forma

de furo

Unidade de

embalagem

Referência

180 x 22 a 30 60 80 m/s 8500 U/min FS 964 furo em

forma de

estrela

25 330495

180 x 22 a 30 80 80 m/s 8500 U/min FS 964 furo em

forma de

estrela

25 330496
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