
Escova tipo pipeline, arame trançado

BRP 600 Z

Benefícios do produto
Ferramenta ideal para o tratamento profissional de juntas em U / V na

construção de oleodutos, tubagens e recipientes - Graças à largura de

aplicação estreita também se adequa bem ao processamento de áreas

de difícil acesso (por ex. juntas de raiz ou cordões de solda estreitos)

- Limpeza de todas as juntas soldadas em uniões tubulares

Materiais
Aço J

Aço inoxidável J

Áreas de aplicação
+ Engenharia industrial

+ Fabrico de aparelhos e recipientes

+ Indústria processadora de aço inoxidável

+ Construção de gradeamento

+ Construção em metal

+ Construção de pipelines

+ Indústria de óleos e gás

Durchmesser x Breite

x Bohrung in mm

Material

do fio

Espessura

do fio

em mm

Comprimento

do fio

em mm

Quantidade

tranças

Máxima

R.p.m.

Unidade de

embalagem

Referência

115 x 6 x 22,23 Aço 0,50 28 36 15000 U/min 1 358314

125 x 6 x 22,23 Aço 0,50 22 36 12500 U/min 1 358315

125 x 6 x 22,23 Aço inoxidável 0,50 22 36 12500 U/min 1 363992

178 x 6 x 22,23 Aço 0,50 42 48 9000 U/min 1 358319
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