Grelha, sistema rapido de auto-fixacao, resistente a

agua
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Propriedades: Materiais
Aglutinador Resina sintética Tinta/verniz/massa
Gréo Oxido de Aluminio Gel Coats

Costado Grade de poliéster Gesso

Beneficios do produto

Placas de gesso cartonado

Materiais compdsitos

Aspiracéo de pd eficiente e em toda a superficie, devido a estrutura
de grelha aberta - Lixamento sem poeira permite uma vida Util maior
do meio abrasivo - Protecdo simultanea melhorada do trabalho,
devido a pouca formacao de poeira no ambiente de trabalho -
Independente de formatos da perfuracao para aspiracao existente -
Resistente a dgua
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Madeira

Materiais de madeira

Areas de aplicacio

» Construcdo em seco

» Oficinas de pintura

» Industria automdvel

» Construcdo de navios e barcos
» Industria edlica

» Industria madeireira
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Durchmesser in mm grao Lochform Unidade de embalagem Referéncia
125 80 @ Grelha 50 337898
125 100 @ Grelha 50 337899
125 120 ® Grelha 50 337900
125 150 @ Grelha 50 337901
125 180 @ Grelha 50 337905
125 240 @ Grelha 50 337904
125 320 @ Grelha 50 337903
125 400 @ Grelha 50 337902
125 600 @ Grelha 50 340402
150 80 ® Grelha 50 337886
150 100 @ Grelha 50 337887
150 120 @ Grelha 50 337885
150 150 @ Grelha 50 337884
150 180 @ Grelha 50 337883
150 220 @ Grelha 50 342146
150 240 @ Grelha 50 337888
150 320 ® Grelha 50 337876
150 400 @ Grelha 50 3378717
150 600 @ Grelha 50 340193
225 80 @ Grelha 25 337871
225 100 @ Grelha 25 337875
225 120 ® Grelha 25 337873
225 150 @ Grelha 25 337874
225 180 ® Grelha 25 337872
225 240 @ Grelha 25 337878
225 320 @ Grelha 25 337879
225 400 @ Grelha 25 337880
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