
Grelha, sistema rápido de auto-fixação, resistente a
água

AN 900
  

Propriedades:
Aglutinador Resina sintética

Grão Óxido de Alumínio cerâmico

Distribuição do grão aberta

Costado Grade de poliéster

Benefícios do produto
Grelha com grãos cerâmicos para o máximo de agressividade e

duração - Aspiração de pó eficiente e em toda a superfície, devido

à estrutura de grelha aberta - Lixamento sem poeira permite uma

vida útil maior do meio abrasivo - Proteção simultânea melhorada do

trabalho, devido à pouca formação de poeira no ambiente de trabalho

- Independente de formatos da perfuração para aspiração existente -

Resistente a água

Materiais
Madeira J

Materiais de madeira J

Tinta/verniz/massa J

Gel Coats J

Gesso J

Placas de gesso cartonado J

Materiais compósitos J

Áreas de aplicação
. Construção em seco

. Oficinas de pintura

. Indústria automóvel

. Construção de navios e barcos

. Indústria eólica

. Indústria madeireira
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Durchmesser in mm grão Lochform Unidade de embalagem Referência

125 60 " Grelha 50 726424

125 80 " Grelha 50 726104

125 100 " Grelha 50 726068

125 120 " Grelha 50 726103

125 150 " Grelha 50 726102

125 180 " Grelha 50 726099

125 220 " Grelha 50 726091

125 240 " Grelha 50 726079

125 320 " Grelha 50 726078

125 400 " Grelha 50 726041

150 60 " Grelha 50 726435

150 80 " Grelha 50 726120

150 100 " Grelha 50 726119

150 120 " Grelha 50 726117

150 150 " Grelha 50 726116

150 180 " Grelha 50 726081

150 220 " Grelha 50 726115

150 240 " Grelha 50 726114

150 320 " Grelha 50 726107

150 400 " Grelha 50 726110
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