
Papel de lixa, resistente à agua

PS 11 A

Propriedades:
Aglutinador Resina sintética

Grão Carboneto de silício

Distribuição do grão fechada

Costado A-Papel

Benefícios do produto
Produto especial para o setor de oficinas automóveis e pintura

- Ótimo para peças com superfícies duras e tenazes - Excelente

adaptação do disco com maior estabilidade - Pode ser utilizada para

lixamento húmido e seco

Materiais
Tinta/verniz/massa J

Plástico J

Vidro/Granito K

Metal universal K

Áreas de aplicação
+ Manutenção de veículos

+ Oficinas de pintura
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Largura x comprimento em mm grão SaU Type Unidade de embalagem Referência

230 x 280 220 PS 11 A 50 2002

230 x 280 240 PS 11 A 50 2003

230 x 280 280 PS 11 A 50 2004

230 x 280 320 PS 11 A 50 2005

230 x 280 360 PS 11 A 50 2006

230 x 280 400 PS 11 A 50 2007
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Largura x comprimento em mm grão SaU Type Unidade de embalagem Referência

230 x 280 500 PS 11 A 50 2008

230 x 280 600 PS 11 A 50 2009

230 x 280 800 PS 11 A 50 2010

230 x 280 1000 PS 11 A 50 11892

230 x 280 1200 PS 11 A 50 6616

230 x 280 1500 PS 11 A 50 186794

230 x 280 2000 PS 11 A 50 186795
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