Papel de lixa, resistente a agua

PS5 11
&

Propriedades: Materiais

Aglutinador Resina sintética Tinta/verniz/massa )

Grao Carboneto de silicio Plastico (]

Distribuicdo do grdo  fechada Vidro/Granito 1)

Costado C-Papel Metal universal o
] 2 . -~

Beneficios do produto Areas de aplicacao

Produto especial para o setor de oficinas automdveis e pintura » Manutencao de veiculos

- Otimo para pecas com superficies duras e tenazes - Excelente .. .

- . ] . . » Oficinas de pintura

adaptacdo do disco com maior estabilidade - Pode ser utilizada para

lixamento humido e seco

Kdrnungsreihe_Printausgabe
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Largura x comprimento em mm grao SaU Type Unidade de embalagem Referéncia

230 x 280 60 PS11C 50 2022
230 x 280 80 PS11C 50 2023
230 x 280 100 PS11C 50 2117
230 x 280 120 PS11C 50 2116
230 x 280 150 PS11C 50 2011
230 x 280 180 PS11C 50 2012
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Largura x comprimento em mm grao SaU Type Unidade de embalagem Referéncia
230 x 280 220 PS11C 50 2013
230 x 280 240 PS11C 50 2014
230 x 280 280 PS11C 50 2015
230 x 280 320 PS11C 50 2016
230 x 280 360 PS11C 50 2017
230 x 280 400 PS11C 50 2018
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