Papel de lixa, com sistema rapido de auto-fixacao

PS 33 CK Embalaje para
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Propriedades: Materiais

Aglutinador Resina sintética Tinta/verniz/massa ()
Gréo Oxido de Aluminio Madeira )
Distribuicdo do grdo ~ semi-aberta Plastico o
Costado C-Papel

Beneficios do produto

Aumento do desempenho de moagem e remocao de material

devido a graos abrasivos especiais de 6xido de aluminio tratados
termicamente - Reduc¢do do entupimento devido a substancias activas
abrasivas no pos-revestimento e dispersdo de graos semi-abertos -
Alta flexibilidade combinada com hoa estabilidade e resisténcia ao
rasgamento devido ao suporte de papel impregnado de latex

Koérnungsreihe_Printausgabe

Areas de aplicacio

» Industria automovel
» Industria edlica

» Industria madeireira

40 60 80 120
Largura x comprimento em mm grao Lochform SaU Type Unidade de embalagem Referéncia
98 x 148 40 AGLS 24 PS 33 (K 25 366849
98 x 148 60 AGLS 24 PS 33 (K 25 360333
98 x 148 80 AGLS 24 PS 33 (K 25 360338
98 x 148 120 AGLS 24 PS 33 (K 25 360339

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
HiittenstraBBe 36 - 35708 Haiger - Germany
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