Papel de lixa, revestido com substancias ativas, com
sistema rapido de auto-fixacao

PS 73 CWK
g

Propriedades: Materiais
Aglutinador Resina sintética Tinta/verniz/massa ()
Gréo Oxido de Aluminio Plastico o

Distribuicdo do grdo ~ semi-aberta

Costado C-Papel

Beneficios do produto

Produto de alta qualidade para aplicacdo em trabalhos com verniz,
tinta e massa - Alta taxa de desbaste - Tendéncia a consumo de
material muito baixa, com excelente vida Util devido a revestimento
adicional com produto ativo

Kérnungsreihe_Printausgabe

Areas de aplicacio

» Industria automovel

» Manutencdo de veiculos
» Oficinas de pintura

» Industria madeireira

» Industria de mobiliario

» Construcdo de navios e barcos

40 60 80 100 120
Durchmesser in mm grao Lochform SaU Type Unidade de embalagem Referéncia
150 40 oo PS 73 CWK 100 301231
150 60 oo PS 73 CWK 100 301232
150 80 oo PS 73 CWK 100 301233
150 100 Qo PS 73 CWK 100 301234
150 120 oo PS 73 CWK 100 301235
150 40 DGLS 1 PS 73 CWK 100 301205
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Durchmesser in mm grao Lochform SaU Type Unidade de embalagem Referéncia
150 80 DGLS 1 PS 73 CWK 100 301207
150 120 (G6LS 1 PS 73 CWK 100 301209
150 40 GLS 3 PS 73 CWK 100 301218
150 60 GLS 3 PS 73 CWK 100 301219
150 80 GLS 3 PS 73 CWK 100 301220
150 100 GLS 3 PS 73 CWK 100 301221
150 120 GLS 3 PS 73 CWK 100 301222
150 40 GLS 47 PS 73 CWK 100 301810
150 60 GLS 47 PS 73 CWK 100 301811
150 80 GLS 47 PS 73 CWK 100 301812
150 100 GLS 47 PS 73 CWK 100 301813
150 120 GLS 47 PS 73 CWK 100 301814
150 80 GLS 51 PS 73 CWK 100 310524
150 120 GLS 51 PS 73 CWK 100 310478
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