
Papel de lixa, com sistema rápido de auto-fixação

PS 77 CK T-ACT

Propriedades:
Aglutinador Resina sintética

Grão Óxido de Alumínio

Distribuição do grão semi-aberta

Costado C-Papel

Benefícios do produto
Neue Hochleistungsscheibe mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte

Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das

Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für aggressives

Schleifen bei hohen Belastungen wird im Kornbereich 60-220 ein

flexibles und reißfestes C-Latexpapier verwendet

Aplicação
Tinta/verniz/massa J

Primário J

Enchedor J

Gel Coats J

Materiais compósitos J

Plástico K

Áreas de aplicação
< Indústria automóvel

< Construção de navios e barcos

< Indústria eólica

< Indústria de mobiliário
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Breite x Länge in mm grão Lochform SaU Type Unidade de embalagem Referência

98 x 148 60 Y GLS 24 PS 77 CK 100 353117

98 x 148 80 Y GLS 24 PS 77 CK 100 353116

98 x 148 100 Y GLS 24 PS 77 CK 100 353115

98 x 148 120 Y GLS 24 PS 77 CK 100 353114
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Breite x Länge in mm grão Lochform SaU Type Unidade de embalagem Referência

98 x 148 180 Y GLS 24 PS 77 CK 100 353112
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