
Lamelas abrasivas

SM 611 H
  

Propriedades:
Aglutinador Resina sintética

Grão Óxido de Alumínio

Benefícios do produto
Substrato de madeira com capacidade de fixação de Ø13 mm para

montagem rápida - Aplicável sem placa de montagem SMD 612 - O

aumento do furo de montagem é possível de maneira prática

Materiais
Tinta/verniz/massa J

Madeira J

Plástico J

Metal universal J

Körnungsreihe_Printausgabe
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Durchmesser x Breite

x Bohrung in mm

grão Vmax m/s Máxima

R.p.m.

Unidade de embalagem Referência

165 x 25 x 13 40 50 m/s 5800 U/min 5 10030

165 x 25 x 13 60 50 m/s 5800 U/min 5 10005

165 x 25 x 13 80 50 m/s 5800 U/min 5 10004

165 x 25 x 13 120 50 m/s 5800 U/min 5 10006

165 x 25 x 13 240 50 m/s 5800 U/min 5 10027

165 x 50 x 13 40 50 m/s 5800 U/min 3 10022

165 x 50 x 13 60 50 m/s 5800 U/min 3 10017

165 x 50 x 13 80 50 m/s 5800 U/min 3 10018

165 x 50 x 13 120 50 m/s 5800 U/min 3 15990
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