
Fresa adiamantada

DS 600 S SUPRA
  

Propriedades:
Forma Soldado

Segmentos Padrão

Agressividade E E E E E D D

Vida útil E E E E E E D

Benefícios do produto
Excelente remoção do pó devido ao formato especial da abertura

(em forma de leque) - Baixo peso devido a pratos de aço leves

- Desempenho estável e funcionamento com poucas vibrações -

Adaptador M14 disponível, ver DZ 114

Materiais
Betão J

Tijolo refratário J

Pedra natural J

Alvenaria J

Tijolo J

Áreas de aplicação
0 Construção de edifícios

0 Ladrilhadores

0 Fábricas de cimento

0 Empresas de transformação de granito

Durchmesser x Reduzierring/

Bohrung in mm

Schleiftellerhöhe

[mm]

Vmax m/s Máxima

R.p.m.

Segmentos em

mm: Núm. /

Esp. / Altura

Unidade de

embalagem

Referência

100 x 16 / 22,23 20,5 80 m/s 15300 U/min 16 / 7,2 / 5,5 1 331022

115 x 22,23 20,5 80 m/s 13300 U/min 16 / 7,2 / 5,5 1 331023

125 x 22,23 20,5 80 m/s 12250 U/min 16 / 7,2 / 5,5 1 331024

180 x 22,23 30,5 80 m/s 8500 U/min 24 / 7,8 / 5,5 1 331025
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