
Não tecido compacto comprimido

MFW 600
  

Propriedades:
Aglutinador Resina sintética

Grão Óxido de Alumínio/Carb. de silício

Benefícios do produto
Produto especial para o acabamento de juntas soldadas em aço

inoxidável - Quatro graus diferentes de fineza para desbaste de

material até atingir o brilho da madeira

Materiais
Aço J

Aço inoxidável J

Metais não-ferrosos J

Áreas de aplicação
( Indústria processadora de aço inoxidável

( Construção de gradeamento

( Fabrico de aparelhos e recipientes

Durchmesser x Breite

x Bohrung in mm

Manta não-

tecido

Manta não-

tecido, cor

Vmax m/s Máxima

R.p.m.

opt. U/min Unidade de

embalagem

Referência

125 x 6 x 22 grosso vermelho 59 m/s 8000 U/min 4000 U/min 5 342218

125 x 6 x 22 médio cinza 59 m/s 8000 U/min 4000 U/min 5 342219

125 x 6 x 22 fino cinza 39 m/s 8000 U/min 4000 U/min 5 342237

150 x 3 x 25,4 grosso vermelho 59 m/s 6000 U/min 3000 U/min 10 337948

150 x 3 x 25,4 médio cinza 59 m/s 6000 U/min 3000 U/min 10 337949

150 x 6 x 25,4 grosso vermelho 59 m/s 6000 U/min 3000 U/min 5 337944

150 x 6 x 25,4 médio cinza 59 m/s 6000 U/min 3000 U/min 5 337945

150 x 6 x 25,4 fino cinza 39 m/s 6000 U/min 3000 U/min 5 337946

150 x 6 x 25,4 muito fino cinza 39 m/s 6000 U/min 3000 U/min 5 337947
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