
Cinta de não tecido SCM Standard

NBS 800
      

Propriedades:
Aglutinador Resina sintética

Grão Óxido de Alumínio

Benefícios do produto
Construção para máquinas estacionárias - Produto especial para

o polimento de superfícies com máquinas manuais - Ideal para

eliminação de manchas, rebarbação, homogeneização e acetinamento

- Adequada para o polimento seco e húmido

Materiais
Aço inoxidável J

Metais não-ferrosos J

Metal universal K

Áreas de aplicação
( Indústria processadora de aço inoxidável

( Construção em metal

( Fabrico de aparelhos e recipientes

( Construção de tubagens

( Construção de gradeamento

Largura x comprimento em mm Tipo de colagem

da cinta

Manta não-tecido, cor Manta não-tecido Unidade de embalagem Referência

40 x 618 F3W roxo médio 5 258712

40 x 618 F3W azul muito fino 5 258713

40 x 760 F3W verde fino 5 372093

40 x 760 F3W cinza grosso 5 659528

40 x 760 F3W roxo médio 5 659535

40 x 820 F3W roxo médio 5 258715

40 x 820 F3W azul muito fino 5 258716

50 x 2000 F3W roxo médio 5 338943
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Largura x comprimento em mm Tipo de colagem

da cinta

Manta não-tecido, cor Manta não-tecido Unidade de embalagem Referência

75 x 2000 F3W cinza grosso 5 258729

75 x 2000 F3W roxo médio 5 258730

75 x 2000 F3W azul muito fino 5 258731

90 x 395 F3W azul muito fino 5 336812

150 x 2000 F3W roxo médio 5 380334

150 x 2000 F3W cinza grosso 5 380337
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