
Disco universal sem velo, com sistema rápido de
auto-fixação

NDS 400 K

Propriedades:
Aglutinador Resina sintética

Grão Óxido de Alumínio/Carb. de silício

Benefícios do produto
Criação de um acabamento sedoso, muito fino, não orientado em

superfícies de aço inoxidável - Trabalhos de limpeza simples em

superfícies de metal - Remoção de camadas de óxido leves em

metais não ferrosos - Preparação de superfícies para revestimentos

posteriores - Lixamento de superfícies pintadas e superfícies de

plástico - Disponível em ultra fino/ultra fine (Carboneto de silício) e

muito fino/very fine (Óxido de Alumínio)

Materiais
Metal universal J

Aço J

Aço inoxidável J

Plástico J

Tinta/verniz/massa J

Áreas de aplicação
. Indústria automóvel

. Manutenção de veículos

. Indústria processadora de aço inoxidável

. Construção em aço

. Fabrico de aparelhos e recipientes

. Oficinas de pintura

. Indústria madeireira

. Indústria de mobiliário
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Durchmesser in mm Vlies-Korngröße Manta não-tecido, cor Manta não-tecido Unidade de embalagem Referência

150 320 vermelho-marrom muito fino 20 342640

150 600 cinza ultra fino 20 342641
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