Nao tecido compacto comprimido

NUD 500

Propriedades: Materiais
Aglutinador Resina sintética Acos ligados

Grao Carboneto de silicio Acos de alta liga
Disco Fibra de vidro Metais coloridos
Forma plano Metais leves

Acos de cromo e niquel

Beneficios do produto

Para a limpeza e pré-polimento de superficies - Para p lixamento de Titanio
corddes de solda - Etapas de trabalho econdmicas - Limpeza precisa,
limpa e faz acabamento de superficies

Aco

Areas de aplicacio

» Industria processadora de aco inoxidavel
» Fabrico de aparelhos e recipientes

» Engenharia industrial

Durchmesser x Breite Manta nao- Manta nao- Vmax m/s Maxima opt. U/min Unidade de Referéncia

x Bohrung in mm tecido tecido, cor R.p.m. embalagem

115x 13x22,23 grosso cinza 63 m/s 10450 U/min 5800 U/min 5 337864
115x 13 x 22,23 médio cinza 63 m/s 10450 U/min 5800 U/min 5 337865
115x13x22,23 muito fino cinza 63m/s 10450 U/min 5800 U/min 5 337866
125x13x22,23 grosso cinza 63 m/s 9600 U/min 5300 U/min 5 337861
125x13x 22,23 médio cinza 63m/s 9600 U/min 5300 U/min 5 337862
125x 13 x22,23 muito fino cinza 63 m/s 9600 U/min 5300 U/min 5 337863
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