
Discos lamelados combinados

SMT 850 plus SPECIAL

Propriedades:
Grão Óxido de Alumínio

Disco Fibra de vidro

Forma convexo 12°

Benefícios do produto
Disco lamelado combinado de alta qualidade - Especial para o

lixamento de juntas soldadas WIG em peças de aço inoxidável -

Acabamento uniforme ao longo de toda a vida útil - Desbaste de

material e acabamento num único passo

Materiais
Aço inoxidável J

Áreas de aplicação
( Indústria processadora de aço inoxidável

( Construção de gradeamento

Diâmetro x

furo em mm

Discos Flap

formato

pictograma

grão Manta

não-

tecido

Manta

não-

tecido,

cor

Vmax

m/s

Máxima

R.p.m.

opt. m/s opt.

U/min

Unidade

de

embalagem

Referência

115 x 22,23 P 60 grosso castanho 80 m/s 13300

U/min

42 m/s 7000

U/min

5 312556

115 x 22,23 P 80 médio vermelho-

marrom

80 m/s 13300

U/min

42 m/s 7000

U/min

5 312557

115 x 22,23 P 120 muito

fino

verde 80 m/s 13300

U/min

42 m/s 7000

U/min

5 312558

125 x 22,23 P 60 grosso castanho 80 m/s 12250

U/min

42 m/s 6400

U/min

5 312559
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Diâmetro x

furo em mm

Discos Flap

formato

pictograma

grão Manta

não-

tecido

Manta

não-

tecido,

cor

Vmax

m/s

Máxima

R.p.m.

opt. m/s opt.

U/min

Unidade

de

embalagem

Referência

125 x 22,23 P 80 médio vermelho-

marrom

80 m/s 12250

U/min

42 m/s 6400

U/min

5 312560

125 x 22,23 P 120 muito

fino

verde 80 m/s 12250

U/min

42 m/s 6400

U/min

5 312561
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