
Papel de lixa

PS 30 D
    

Propriedades:
Aglutinador Resina sintética

Grão Óxido de Alumínio

Distribuição do grão semi-aberta

Costado D-Papel

Benefícios do produto
Forte afiação dos grãos e agressividade no processamento de

madeira, verniz e massa - Flexível e resistente ao rasgo, fácil de

dobrar - Produto com boa relação preço/desempenho

Aplicação
Tinta/verniz/massa J

Madeira J

Metal universal K

Áreas de aplicação
) Indústria automóvel

) Indústria madeireira
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Breite x Länge in mm grão SaU Type Unidade de embalagem Referência

115 x 5000 40 PS 30 D 10 294308

115 x 5000 60 PS 30 D 10 280588

115 x 5000 80 PS 30 D 10 280589

115 x 5000 100 PS 30 D 10 267048

115 x 5000 120 PS 30 D 10 267059

115 x 5000 150 PS 30 D 10 267070

115 x 5000 180 PS 30 D 10 279733

115 x 5000 220 PS 30 D 10 294229
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Breite x Länge in mm grão SaU Type Unidade de embalagem Referência

115 x 50000 40 PS 30 D 1 174086

115 x 50000 60 PS 30 D 1 174088

115 x 50000 80 PS 30 D 1 174089

115 x 50000 100 PS 30 D 1 174090

115 x 50000 120 PS 30 D 1 174091

115 x 50000 150 PS 30 D 1 174092

115 x 50000 180 PS 30 D 1 174093

115 x 50000 240 PS 30 D 1 182418

115 x 50000 320 PS 30 D 1 182419

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0  Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de


